
CDD15J-ZSM
Elektryczny wózek podno�nikowy

CDD15J-ZSM

1.    Silnik jazdy w technologii pr�du przemiennego AC
2.    Wysokowydajna pompa podnoszenia
3.    Dyszel steruj�cy umiejscowiony z boku wózka 
        zmniejsza promie� pracy sprz�tu
4.    Zewn�trzny prostownik baterii
5.    Czytelny wielofunkcyjny, kolorowy wy�wietlacz
6.     Tryb “�ó�wia”
7.     Awaryjny wy��cznik bezpiecze�stwa 
8.    Brzuszny wy��cznik bezpiecze�stwa
9.    Metalowa obudowa

Charakterystyka

Dane producenta i parametry

Charakterystyka

WÓZEK DOST�PNY Z BATERI�
LITOWO-JONOW� LUB BATERI� KWASOW�

Producent

Model

Obs�uga

Uci�g nominalny

Typ masztu

Wysoko�� podnoszenia

Ud�wig wysuni�tego masztu

Ci��ar roboczy (z bateri�)

�rodek ci��ko�ci

�rodek osi do czo�a wide�

Rozstaw osi kó�

Sterownik

Ko�a

Rodzaj kó�

Rozmiar ko�a nap�dowego

Rozmiar ko�a podporowego

Dodatkowe ko�a (rozmiary)

Liczba kó�, z przodu / z ty�u (x – ko�a nap�dowe)

Wymiary

Wysoko�� z opuszczonym masztem

Wysoko�� wolnego skoku wide�

Maksymalna wysoko�� wysuni�tego masztu

Wysoko�� opuszczonych wide�

D�ugo�� ca�kowita

D�ugo�� do czo�a wide�

Szeroko�� ca�kowita

Wymiary wide�

Szeroko�� wide�

Minimalny prze�wit

Szeroko�� korytarza roboczego dla palet 1000 x1200  

Szeroko�� korytarza roboczego dla palet 800 x1200 

Minimalny promie� skr�tu

Osi�gi

Pr�dko�� jazdy z obci��eniem/bez obci��enia

Pr�dko�� podnoszenia, z obci��eniem/bez obci��enia

Pr�dko�� opuszczania, z obci��eniem/bez obci��enia

Zdolno�� pokonywania wzniesie� z �adunkiem/bez �adunku

Hamulec roboczy

Nap�d i bateria

Moc silnika jazdy S2 60 min

Moc silnika podnoszenia S3 15%

Bateria wg DIN 43531/35/36 A, B, C

Napi�cie/pojemno�� znamionowa baterii

Waga baterii(± 5%)

Inne

Poziom ha�asu przy uchu operatora

Uk�ad kierowniczy Mechaniczny

Hamulec elektromagnetyczny

Poliuretan

Triplex

Prowadzony dyszlem
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Wykres spadku ud�wigu
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Bateria kwasowa
1.5 (AC)

3.0
nie

24/210
195

Bateria litowo-jonowa
1.5 (AC)

3.0
nie

24/150 (LFP)
58


