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Elektryczne wspomaganie skr�tu, lekkie i ciche

Dwuobwodowy rozdzielacz elektromagnetyczny, 

trzy pr�dko�ci opuszczania

Opatentowany nap�d p�ywaj�cy- docisk ko�a nap�dowego 

zapobiega jego �lizganiu si�

Nap�d na pr�d przemienny – bezszczotkowy, bezobs�ugowy.

Elektromagnetyczny hamulec z regeneracj�.

Elektroniczny ogranicznik kra�cowy zapewnia bezpiecze�stwo 

i oszcz�dno�� energii.

Automatyczne zwalnianie na zakr�cie zwi�ksza bezpiecze�stwo.

Automatyczne hamowanie przy wy�szym po�o�eniu masztu.

System bezstopniowej regulacji pr�dko�ci, bezpieczny i cichy.

Sterownik z wielostopniowymi automatycznymi zabezpieczeniami

Cofanie awaryjne i hamulec awaryjny.

 Automatyczne zwalnianie przy wysokim po�o�eniu masztu

Bateria litowo-jonowa

Triplex z pe�nym wolnym skokiem

Typ masztu
Odleg�o�� pomi�dzy zewn�trznymi 

kraw�dziami p�óz (mm)
Odleg�o�� pomi�dzy wewn�trznymi 

kraw�dziami p�óz (mm)Wysoko�� podnoszenia (mm)Typ

Triplex z pe�nym wolnym skokiem

Kon�guracja i osi�gi

Bezpiecze�stwo

Wyposa�enie opcjonalne

Diagram ud�wigu

Wysoko�� podnoszenia (mm)
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Wózek automatycznie zwalnia przy 
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Model

Nr kon�guracji

Typ

Typ masztu

Ud�wig

�rodek ci��ko�ci

Rozstaw osi kó�

Sposób obs�ugi

Ko�a

Rodzaj kó�

Wymiary

Standardowa wysoko�� podnoszenia

Wysoko�� opuszczonych wide�

Rozmiar wide� (d�. / szer. / gr.)

D�ugo�� ca�kowita

Szeroko�� ca�kowita

Ca�kowita wysoko�� wysuni�tego masztu

Wysoko�� opuszczonego masztu

Minimalny promie� skr�tu

Szeroko�� korytarza dla palet 800x1200

Szeroko�� korytarza dla palet 1000x1200

Minimalny prze�wit

Osi�gi

Pr�dko�� jazdy z obci��eniem / bez obci��enia

Pr�dko�� podnoszenia z obci��eniem / bez obci��enia

Pr�dko�� opuszczania z obci��eniem / bez obci��enia

Zdolno�� do pokonywania wzniesie� z obci��eniem / bez obci��enia

Uk�ad elektryczny

Silnik jazdy / silnik podnoszenia / silnik skr�tu

Hamulec

Zasilanie i bateria

Napi�cie baterii

Stan baterii

Sterownik

Waga baterii

Ci��ar roboczy z bateri�

Liczba kó�: ko�o nap�dowe / ko�o stabilizuj�ce / ko�o no�ne

Prowadzony dyszlem / Operator je�d��cy

Z p�ozami podporowymi
Triplex z pe�nym wolnym skokiem

Z p�ozami podporowymi
Triplex z pe�nym wolnym skokiem

Poliuretan Poliuretan

Bateria 
kwasowo-o�owiowa

Bateria 
kwasowo-o�owiowaBateria litowo-jonowa

Elektromagnetyczny/rekuperacyjny

Bateria litowo-jonowa


